Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznan, dnia 24 marca 2023 r.

NS.9011.5.91.2023.AC

OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 34 i pkt 35 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.) po zapoznaniu
sic¢ z wnioskiem Wojta Gminy Tarnowo Podgérne znak WZP.6220.9.2023 z dnia
14.03.2023 r. (wpt. 17.03.2023 r.) dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla inwestycji polegajacej na budowy stacji
paliw plynnych wraz z infrastrukturg towarzyszacqa w Tarnowie Podgérnym, na dzialce

o nrewid. 676/21

Inwestor: P.P.H.U. MIKSTOL

Mikolaj Powidzki

ul. Woznicka 5, 60-168 Poznan

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania dla planowanego przedsiewzigcia

i odstepuje od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
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UZASADNIENIE

Wojt Gminy Tarnowo Podgdérne wnioskiem znak WZP.6220.9.2023 z dnia 14.03.2023 r.
(wpl. 17.03.2023 r.) zwrocit si¢ w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dla inwestycji polegajacej na budowy
stacji paliw ptynnych wraz z infrastruktura towarzyszaca w Tarnowie Podgornym, na dziatce
onrewid. 676/21.

Z analizy przedtozonych dokumentow (w tym ww. wniosku Wojta Gminy Tarnowo
Podgorne, wniosku z dnia 6.03.2023 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowigzujacego dla  analizowanego terenu inwestycyjnego /pismo  Wydziatu
Zagospodarowania Przestrzennego Urzedu Gminy Tarnowo Podgoérne znak WZP.6220.9.2023
z dnia 14.03.2023 r./, karty informacyjnej przedsigwzigcia opracowanej w lutym 2023 r.
przez inz. Agnieszke Maksymiuk, Uzupehienia z dnia 23.03.2023 r. i uzupehienia z dnia
24.03.2023 r. ) wynika ponizsze.

Planowana inwestycja stanowi przedsigwzigcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 34 i pkt 35
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdézn. zm.), dla ktérego
sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko jest fakultatywne.

Dla analizowanego terenu obowigzuje ,,Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw dzialalnosci gospodarczej w Tarnowie Podgdérnym, rejon ulicy
Dziatkowej — dla dziatek nr 1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 — cze$¢ 1I” zatwierdzona Uchwatg
Nr XLIV/539/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 25 lutego 2013 r.; analizowana
dziatka - zgodnie z wypisem i wyrysem z ww. dokumentu planistycznego (pismo Wydziatu
Zagospodarowania Przestrzennego Urzedu Gminy Tarnowo Podgoérne znak WZP.6220.9.2023
z dnia 14.03.2023 r.) - jest przeznaczona pod teren obiektow produkcyjnych, sktadow
1 magazynoéw oraz zabudowy ustugowe;.

Obecnie analizowany teren jest niezabudowany.

Zamierzone przedsiewzigcie zostanie zrealizowane poprzez: budowe wiaty i budynku
kasowo-sklepowego, montaz kontenera AdBlue z naziemnym zbiornikiem o pojemnosci
3000 | zintegrowanym z dystrybutorem, posadowienie dwuptaszczowego zbiornika
o pojemnosci 100 m® przeznaczonego do gromadzenia benzyn bezotowiowych
i dwuptaszczowego zbiornika o pojemnosci 9,2 m® przeznaczonego do gromadzenia gazu
propan-butan, organizacje 5 dystrybutoréw (4 dystrybutory do paliw ptynnych i dystrybutor
gazowy do samodzielnego tankowania), budowe szczelnej ptyty z odwodnieniem liniowym

przy stanowiskach tankowania pojazdow 1 stanowiskiem spustu autocysterny, posadowienie
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4 podziemnych zbiornikéw o pojemnosci 32 m® kazdy przeznaczonych do gromadzenia wod
opadowo-roztopowych wraz z separatorem substancji ropopochodnych, wydzielenie miejsca
tadowania pojazdoéw elektrycznych, organizacj¢ ogrodka dla klientow, organizacje stanowiska
ustugowego  (kompresor/odkurzacz), posadowienie pylonu cenowego i $miectnika
oraz wykonanie niezb¢dnej infrastruktury technicznej (placow, drog, instalacji technologicznej
paliwowej, instalacji wodociggowej, instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji
kanalizacji deszczowej i instalacji teletechnicznej). Inwestor zamierza prowadzi¢ dziatalnos¢
gospodarcza w zakresie sprzedazy detalicznej paliw plynnych 1 gazu, akcesoriow i kosmetykow
motoryzacyjnych oraz artykutdéw przemystowych i1 spozywczych; dobowa sprzedaz paliw
0szacowano na poziomie ok. 3500 | benzyny bezotowiowej, ok. 6500 | oleju napgedowego,
ok. 1500 | skroplonego gazu propan-butan i ok. 50 | AdBlue. Obstuga komunikacyjna stacji
paliw majacej funkcjonowaé catodobowo bedzie si¢ odbywaé z projektowanej drogi
wewnetrznej potaczonej z ul. Poznanska.

Otoczenie inwestycji od strony potudniowej stanowi droga krajowa nr 92, natomiast
z pozostatych stron - tereny zabudowy ustugowej. Najblizsza zabudowa podlegajaca ochronie
akustycznej (zabudowa zagrodowa i jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest
zlokalizowana odpowiednio w kierunku potudniowym w odleglosci ok. 45 m 1 w kierunku
poétnocno-wschodnim w odlegtosci ok. 90 m od terenu planowanej inwestycji

Jako zrédla emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego
podczas eksploatacji przedsigwzigcia wskazano procesy przetadunku paliw oraz ruch
komunikacyjny. Na potrzeby ogrzewcze budynku przewidziano wykorzystywanie energii
elektrycznej, wobec czego brak zrodet emisji energetycznego spalania paliw. Podczas
procesOw napetniania zbiornikéw do magazynowania paliw i1 bakow tankujacych pojazdow
bedzie nastgpowac emisja niezorganizowana, przy czym odprowadzanie zanieczyszczen
pochodzacych z napehniania zbiornikdw magazynowych bedzie si¢ odbywac poprzez emitory
planowane do usytuowania na wysokosci 0,8+4 m; w celu minimalizacji oddziatywania
na niniejszy komponent srodowiska naturalnego przewidziano: pelng hermetyzacj¢ spustu
i wydawania paliw, magazynowanie i dystrybucj¢ LPG przy zastosowaniu hermetycznego
urzadzenia ci$nieniowego wykluczajacego przedostawanie si¢ zanieczyszczen do powietrza
podczas normalnej eksploatacji, wyposazenie spustu benzyn - z autocystern do zbiornikow
magazynowych - w wahadlo gazowe (system zawracania oparow do miejsc jego poboru)
oraz wyposazenie sekcji wydajacych benzyny - w projektowanych dystrybutorach -
w system VRS (system zasysania oparéow - z rury wlewu paliwa do baku samochodu -
przekazujacy je z powrotem do zbiornika magazynowego). Ruch komunikacyjny bedzie
ksztattowany przez pojazdy lekkie i pojazdy ciezkie; w wyniku spalania mieszanek paliwowych
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w silnikach ww. pojazdow nastagpi emisja tzw. zanieczyszczen komunikacyjnych.
Z przedstawionych obliczen wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania
poziomow substancji w powietrzu okreslone w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektoérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16 poz. 87) - uwzgledniajacych
stan jako$ci powietrza okre§lony w pi$mie Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska znak
DMS-P0.731.1.115.2023 z dnia 9.02.2023 r. - wynika, ze dziatalno$¢ zaktadu nie spowoduje
przekroczenia wartosci okreslonych w ww. rozporzadzeniu oraz w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U.z 2021 r. poz. 845).

W fazie eksploatacji stacji paliw jako zrodto emisji hatasu wskazano pracg¢ urzadzen
wentylacyjnych, procesy roztadunku, tankowanie pojazdow, pracg¢ kompresora i odkurzacza
oraz ruch komunikacyjny. Na potrzeby zapewnienia wiasciwej wentylacji pomieszczen
przewidziano zastosowanie 2 wentylatorow. Procesy roztadunkowe paliw beda si¢ odbywac
w miejscu podigczenia autocysterny do komodr zbiornikdw magazynowych, tankowanie
pojazdow bedzie realizowane z trzech dystrybutorow paliw, natomiast prace serwisowe
(odkurzanie pojazdéw, pompowanie kot) beda wykonywane na stanowisku kompresora
I odkurzacza. Ruch komunikacyjny bedzie ksztaltowany poprzez pojazdy lekkie i pojazdy
ciezkie; dobowe natezenie ruchu pojazdow w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin w porze
dnia oszacowano na poziomie 90 pojazdow lekkich i 10 pojazdow cigzkich, natomiast w ciagu
1 najmniej korzystnej godziny w porze nocy - na poziomie 8 pojazdow lekkich i pojazdu
cigzkiego. Przewidywany poziom hatasu w punktach obserwacji usytuowanych na granicy
najblizszego terenu podlegajacego ochronie akustycznej (zabudowa zagrodowa i jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa) — zgodnie z przedstawionymi obliczeniami zamieszczonymi
w tabelach pn. ,,Réwnowazny poziom dzwigku A w zadanych punktach obserwacji” —
0Szacowano na poziomie 35,2+43,5 dB w porze dnia i na poziomie 33,7+42,1 dB w porze nocy,
wobec powyzszego eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowal przekroczenia
dopuszczalnych obowigzujacych norm (55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy w przypadku
terendéw zabudowy zagrodowej oraz 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy
w przypadku terendw jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej) wskazanych w tabeli nr 1
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Scieki socjalno-bytowe w ilosci ok. 1,3 m®/m-c zaplanowano kierowa¢ do kanalizacji
sanitarnej; wody opadowo-roztopowe w ilosci ok. 4,59 dm®/s zaplanowano odprowadzaé -

po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych - do 4 zbiornikéw
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retencyjnych 0 Iacznej pojemnosci 128 m3 skad nastapi wywdéz ww. Sciekow -
poprzez uprawnionego przewoznika - do oczyszczalni.

W fazie uzytkowania inwestycji prognozuje si¢ generowanie odpadéw niebezpiecznych
w ilosci ok. 2,17 Mg/rok, odpadéw innych niz niecbezpieczne w ilo$ci ok. 2,44 Mg/rok
oraz odpadow komunalnych w ilo$ci ok. 0,8 Mg/rok. Wytworzone odpady — zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.) —
beda podlegaé selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach
planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastgpi ich przekazywanie
do odzysku lub unieszkodliwienia wylacznie specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia.

Dziatajac w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.) uwzgledniajac uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) orzekam jak w sentencji opinii sanitarnej.

Dokument podpisany przez Kaeolina Ligocka; PSSE Poznan
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Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Tarnowo Podgorne, ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgorne_ (ePUAP)
2. P.P.H.U. MIKSTOL Mikotaj Powidzki_ul. Woznicka 5, 60-168 Poznan _przez Pelnomocnika p. Aleksandre
Tomiak D.G. Kontur Andrzej Kruszynski, ul. Sw. Wawrzynca 34, 60-541 Poznan (za posrednictwem operatora
pocztowego Poczta Polska S.A.) — dotaczono klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych
3. aa

A.C.

Do wiadomosci:

- strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.)
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